
Сушарки  
для продуктів

DFD-1010S
• Потужність 900-1100Вт
• Електронний дисплей
• Сенсорне керування
•  9 температурних режимів  

35-75°С (крок 5°С)
•  Цифровий таймер на 24 години (крок 30 хв.)
• Автовідключення
• Звуковий сигнал
• 10 лотків із нержавіючої сталі
•  Корпус із нержавіючої сталі



Сушарки для продуктів
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Лотки з нержавіючої 
сталі – 10 шт.

Сітчастий лоток – 1 шт. Лоток для пастили – 1 шт.



Электрочайники
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DFD-515 S
• 11 режимів роботи
• 2 попередньо встановлених режими
• Функція підігрівання
• 10 лотків із нержавіючої сталі
• Потужність 600-700Вт
• Електронний дисплей 
• Сенсорне управління 
•  8 температурних режимів від 35°С до 70°С
•   Цифровий таймер на 24 години 
•   Автовідключення
•  Звуковий сигнал
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функція 
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2 попередньо 
встановлених 

режими

DFD-510 P
• 11 режимів роботи
• 2 попередньо встановлених режими
• Функція підігрівання
• 10 пластикових лотків
• Потужність 600-700Вт
• Електронний дисплей 
• Сенсорне управління 
•  8 температурних режимів від 35°С до 70°С
•   Цифровий таймер на 24 години 
•   Автовідключення
•  Звуковий сигнал
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WARM 
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підігрівання
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RAW

2 попередньо 
встановлених 

режими
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Сушарки для продуктів

DFD-390P
• 9 пластикових лотків
• Потужність 600-700Вт
•  8 температурних режимів від 35°С до 70°С (крок 5°С)
• Цифровий таймер на 19 годин 30 хвилин (крок 30 хв.)
• Автовідключення
• Звуковий сигнал
• Знімні дверцята

таймер

DFD-395S
• 9 лотків із нержавіючої сталі
• Потужність 600-700Вт
•  8 температурних режимів від 35°С до 70°С (крок 5°С)
• Цифровий таймер на 19 годин 30 хвилин (крок 30 хв.)
• Автовідключення
• Звуковий сигнал
• Знімні дверцята

таймер



Электрочайники
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DFD-165 S
• 6 лотків із нержавіючої сталі
• Сенсорне керування
• Потужність 420-500Вт
•  8 температурних режимів від 35°С до 70°С (крок 5°С)
•  Цифровий таймер на 19 годин 30 хвилин (крок 30 хв.)
• Автовідключення
• Звуковий сигнал
• Дверцята із прозорим віконцем

DFD-465 S
• 6 лотків із нержавіючої сталі
• Сенсорне керування
• Потужність 420-500Вт
•  8 температурних режимів від 35°С до 70°С (крок 5°С)
•  Цифровий таймер на 19 годин 30 хвилин (крок 30 хв.)
• Автовідключення
• Звуковий сигнал
• Дверцята із прозорим віконцем

таймер таймер
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Сушарки для продуктів

Основні характеристики DFD-165S DFD-390P DFD-395S DFD-465S DFD-510P DFD-515S DFD-1010S

Колір Чорний Білий Білий Чорний Чорний Чорний Нерж.сталь

Потужність, Вт 420-500 600-700 600-700 420-500 600-700 600-700 900-1100

Система сушіння Конвекційна Конвекційна Конвекційна Конвекційна Конвекційна Конвекційна Конвекційна

Розташування вентилятора Ззаду Ззаду Ззаду Ззаду Ззаду Ззаду Ззаду

Тип керування Сенсорний Кнопковий Кнопковий Сенсорний Сенсорний Сенсорний Сенсорний

Цифровой дисплей + + + + + + +

Кількість режимів 8 8 8 8 11 11 9

Температура сушіння 35-70°С  
(крок 5°С)

35-70°С  
(крок 5°С)

35-70°С  
(крок 5°С)

35-70°С  
(крок 5°С)

35-70°С  
(крок 5°С)

35-70°С  
(крок 5°С)

35-75°С  
(крок 5°С)

Кількість лотків 6 9 9 6 10 10 10

Матеріал лотків нерж.сталь пластик нерж.сталь нерж.сталь пластик нерж.сталь нерж.сталь

Цифровий таймер, год-хв 19-30(крок 30 хв) 19-30(крок 30 
хв)

19-30(крок 30 хв) 19-30(крок 30 хв) 24-00 (крок 30 
хв)

24-00 (крок 30 
хв)

24-00 (крок 30 
хв)

Корпус сушарки Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Нерж.сталь

Особливості

Попередньо встановлені режими 1 1 1 1 2 2 1

Функція автопідігрівання - - - - + + -

Автоматичне вимкнення + + + + + + +

Захист від перегрівання + + + + + + +

Індикатор увімкнення + + + + + + +

Звуковий сигнал + + + + + + +

Прозорі дверцята + + + + + + +

Знімні дверцята - + + - - - -

Додаткові аксесуари

Сітчастий лоток + + + + + + +

Лоток для пастили + + + + + + +

Габарити

Зовнішній розмір сушарки ШхВхГ, см 34,5x31,5x45 34,5х41,5х45 34,5х41,5х45 34,5x31,5x45 34,5х42,5х45 34,5х42,5х45 43x41,7x53,7

Внутрішній розмір сушарки ШхВхГ, см 29x27x33 29х37х33 29х37х33 29x27x33 29х38х33 29х38х33 40х36х40,3

Розмір лотка ШхВхГ, см 30,5х0,4х33 30,5х1х33 30,5х0,4х33 30,5х0,4х33 30,5х1х33 30,5х0,4х33 39,5x0,4x38

Вага нетто, кг 4,9 6,5 7,3 5,5 8,8 9,65 16,5

Логістичні дані

Розміри в пакованні ШхВхГ, см 37,5x34x48 37,5х44,5х48 37,5х44,5х48 37,5x34x48 37,5х45,5х48 37,5х45,5х48 60,3x49x56,3

Вага в пакованні, кг 7,6 7,3 8,1 8,2 9,4 10,4 19,5

EAN код 4820102884966 4820102883914 4820102883921 4820102884980 4820102883938 4820102883945 4820102884546


